
DESCRIPCIÓN
Diseño delgado de 1,5 mm, de Acero Inoxidable Calidad AISI430 y espesor 0,5mm 

para uso en muros /paredes interiores. Acabados brillante y esmerilado.  

PERFIL

USOS/APLICACIONES
Usos: Paredes/muros de interior. 

VENTAJAS
Su cara visible resalta y da brillo a los revestimientos, creando una composición               

exclusiva.

Puede utilizarse cómo terminación cuando el revestimiento no llega al cielorraso, en 

bordes de columnas y filos de zócalos cerámicos. 

MATERIALES
Las cualidades del acero 430 lo convierten en el metal más indicado para las paredes 

garantizando durabilidad, desempeño funcional y alta calidad.

Ofrece un acabado suave y táctil que requiere escaso mantenimiento y fácil limpieza.

De resistencia simple al deterioro y al calor, debe aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Entornos que 

requieren un menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Composición: 17% de cromo 0,12% carbono.
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MODO DE COLOCACIÓN

3.  Complete la instalación del revestimiento sobre el muro lateral.

perforada en forma de “A “

perforaciones.

ellos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No recomendado el uso de:

•  Lana de acero.

•  Soluciones carbonatadas.

•  Ácido cítrico.

•  Ceras, vaselina, lanolina o similar.
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Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en:  www.youtube/atrimglobal 
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